
Temel Özellikler

BROŞÜR 

Trimble® GFX-750™ ekran sistemi, Trimble 
Agriculture’ın şık, kullanımı kolay ekranlar 
sunma geleneğinin devamını temsil 
etmektedir. Basitleştirilmiş kurulum süreci 
sayesinde bu otomatik dümenleme sistemi ile 
kabininiz çok daha ferah olacak. Bluetooth® ve 
Wi-Fi™ bağlantı özellikleri ISOBUS uyumluluğu 
ile bir araya geldiğinde, her mevsim, her 
marka ekipmanla tarım uygulamalarını 
yönetebilirsiniz. 

KOLAY KURULUM
Hızlı kurulum için sıfırdan tasarlanan NAV-900 
yönlendirme ünitesi, uyumlu bir GFX serisi 
ekran ve otomatik dümenleme ile birlikte 
birçok araca yarım günde, manuel dümenleme 
olarak ise 2 saatten daha kısa bir sürede 
kurulabilmekte ve arazide  maliyetli bekleme 
süresini ortadan kaldırmaktadır.

ISOBUS UYUMLULUĞU
GFX-750 ekran çiftliğinizdeki birçok farklı 
traktör markalarıyla ve , ISOBUS kontrolüne 
sahip birçok üreticinin ekipmanları  ile  çalışır. 
Otomatik sektör kontrollü Görev Denetleyicisi 
işlevi ve dokümantasyon, tamamen 
entegre edilmiştir ve çalışma ekranından 
kolaylıkla kullanılabilir.

GELİŞMİŞ BAĞLANTI
Bağlantı özellikleri açısından şimdiye kadar 
sunduğumuz en gelişmiş ekran, Wi-Fi, 
Bluetooth, CAN ve bir ilk olarak BroadR-
Reach® yüksek hızlı iletişim bağlantıları ile 
donatılmıştır ve bu sayede araçlar ile ofis 
arasında veriler hızlı ve kolay bir biçimde 
aktarılabilmektedir. Ekran, tarım araçlarının 
bulunduğu ortam için çevresel açıdan daha 
dayanıklı hale getirilmiştir ve doğrudan Trimble 
Ag Yazılım Paketine bağlanan Precision-IQ™ 
yazılımıyla donatılmıştır.

ANDROID İŞLETİM 
SİSTEMİ
Modern bir Android™ işletim sisteminin  
kullanıldığı GFX-750 ekran, makul bir fiyat 
karşılığında yüksek düzeyde performans 
gösterir. Sistem, ekranı çalışma şeklinize göre 
özelleştirebilmenizi sağlar ve çiftliğinizin artan 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere güncellenebilir.

 ► Büyük, 25,6 cm’lik yüksek 
çözünürlüklü renkli 
dokunmatik ekran

 ► Android tabanlı işletim sistemi, 
ekranı çalışma şeklinize uygun 
olarak özelleştirmenizi sağlar

 ► Zorlu ortamların taleplerini 
karşılayan, arazide günlük kullanım 
için dayanıklı yapı

 ► Bir entegre kamera ve ek bir harici 
kamera için destek

 ► Araçlar arasında kolay aktarılabilirlik

GFX-750
EKRAN

Teknik Özellikler
Çözünürlük 1280 x 800
Boyut (Çapraz) 25,6 cm
Parlaklık 900 (kandela/m2)

Sistem İşlemcisi Dört Çekirdekli iMx6 
PLUS @ 1 GHz

Depolama (eMMC/
RAM) 16 GB/1 GB

İşletim Sistemi Android
Dahili GNSS Hayır

Mekanik Boyutlar

U 263 mm x G 
182 mm x D 45 
mm (konektör 
kayışında)

Ağırlık 2,00 kg
Çevresel 
Derecelendirme IP66

Bağlantı İstasyonu Evet

Kamera
Çözünürlük 
(Megapiksel) 1,0 M pix, 720 p

Bağlantılar
Güç/CAN Deutsch DT15-6p

USB (2 tarafta)
USB 2.0 Tip A 
(1 Ana Bilgisayar, 1 
Hareketli Cihaz)

WiFi Entegrasyonu 802.11b/g/n (2,4 
GHz)

Bluetooth® Bluetooth 4.1
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